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Несущая способность потолочной си-

стемы должна проверяться в каждом 

проекте строительства. Расчетные на-

грузки должны соответствовать нацио-

нальным стандартам.

Рассматриваются следующие нагрузки:
 Собственный вес подвесного потолка 

(поверхностный слой, опора, компо-

ненты)
 Ветровая нагрузка (внешние потолки, 

софиты и т.д.) по СП 20.13330.2011 

Нагрузки и воздействия
 Снеговые и гололедные нагрузки со-

гласно СП 20.13330.2011
 Прочие расчетные нагрузки согласно 

заданию на проектирование и дейст-

вующей нормативной документации.

В случае расположения потолка с на-

клоном необходимо учитывать допол-

нительную горизонтальную нагрузку. 

В каждом проекте должно быть опреде-

лено усилие, которое должен воспри-

нимать анкер крепления подвеса. А так 

же, несущая способность анкерного 

крепления подтверждается проведени-

ем испытаний на вырыв из строительно-

го основания.

Проектный расчет
Во всех случаях пользователь должен 

предоставлять увязанный со зданием 

структурный технический анализ в це-

лях подтверждения несущей способно-

сти основания и оценить особенности 

работы конструкции при эксплуатации, 

учитывая расчетные прогибы и дефор-

мации несущих конструкций.

При расчете количества и типа кон-

структивных элементов системы необ-

ходимо учитывать, что максимальный 

допустимый прогиб не должен превы-

шать l/500. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
И КОНСТРУКТИВНОГО УСТРОЙСТВА
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Металлические опоры

Несущая способность системы прове-

ряется с учетом СП 16.13330.2011 

«Стальные конструкции». 

Для потолочных конструкций должны 

использоваться профили, выполненные 

в соответствии с ТУ 1121-012-

04001508-2011 или другие системы 

при условии, что их пригодность под-

тверждена статистическими расчетами 

элементов. 

Минимальная несущая способность 

подвесов системы не менее 0,25 кН на 

подвес  (эквивалентно Классу нагрузки 

II по DIN 18168-2) или лучше. 

Функциональное испытание выбранной 

подвесной системы должно соответство-

вать DIN EN 13964, Приложение G/ 

(Определение прочности в условиях ди-

намических нагрузок на растяжение и 

сжатие, например, вследствие ветра).

В отношении отдельных объектов долж-

на быть продемонстрирована устойчи-

вость подвесов под сочетаниями воз-

можных нагрузок.

Коррозионная защита системы для кон-

кретного строительного проекта с уче-

том условий эксплуатации с учетом тре-

бований СП 28.13330.2012 «Защита 

строительных конструкций от корро-

зии». Минимальная толщина цинкового 

покрытия 7 мкм или 100 гр/м2.  

Деревянная конструкция

Несущая способность деревянной  по-

толочной конструкции определяется по  

СП 64.13330.2011 «Деревянные кон-

струкции».

Крепление к основанию

Для монтажа системы могут применяться 

только анкера, подобранные с учетом 

типа основания и с необходимой несу-

щей способностью. Их пригодность 

должна подтверждаться испытаниями по 

методике СТО 44416204-010-2010. 

Крепления анкерные. Метод определе-

ния несущей способности по результа-

там натурных испытаний. ФГУ «ФЦС», 

2010.

Расчетные условия
Нельзя устанавливать плиты, имеющие 

повреждения. Деформационные швы 

должны располагаться, по крайней 

мере, каждые 15 м. Максимальная пло-

щадь потолка без деформационных 

швов не может превышать 15 м x 15 м.
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Во влажных зонах, например, плава-

тельных бассейнах, душевых или на-

ружных частях здания с постоянным 

контактом с воздухом особое внима-

ние должно быть уделено достаточной 

защите металлической несущей кон-

струкции от коррозии. 

Руководящим документом по защите под-

весных потолков от коррозии является 

новый DIN EN 13964 на основе DIN 

18168-1/-2, а также национальный – 

строительные нормы СП 28.13330.2012 

«Защита строительных конструкций от 

коррозии».

Мы всегда готовы проконсультировать 

вас и подобрать нужное решение для ва-

ших задач.

Практические рекомендации
Для крепления несущей конструкции

к строительному основанию рекомен-

дуется применять анкеры из коррозий-

ностойкой нержавеющий стали А2/А4.

Защита от коррозии Защита от коррозии 
согласносогласно

DIN EN 13964DIN EN 13964DIN EN 13964

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
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Класс B
Для защиты от коррозии необходимо 

применение изделий из оцинкованной 

стали, минимальная толщина цинкового 

покрытия (горячее цинкование) – 7 мкм 

или 100 гр/м2.

Или изделия с цинковым покрытием 

(цинкование гальваническое) и допол-

нительным лакокрасочным покрытием 

следующих типов:

ZE25/25+40 мкм;

ZE50/50+20 мкм;

ZE100/100.

Или изделия с непрерывным нанесени-

ем лакокрасочного покрытия на рулон-

ный прокат (койл-коатинг).

Класс C
Для защиты от коррозии необходимо 

применение изделий из оцинкованной 

стали, минимальная толщина цинкового 

покрытия (горячее цинкование) – 7 мкм 

или 100 гр/м2 и дополнительным лако-

красочным покрытием не менее 20 мкм.

Или изделия с гальваническим цинковым 

покрытием (холодное цинкование) и до-

полнительным лакокрасочным покрыти-

ем следующих типов:

Z25/25+60 мкм;

Z100/100+40 км.

Класс D
Необходимы дополнительные меры за-

щиты от коррозии. Минимальная защи-

та по классу C.

Класс A
Конструкции здания, в целом испытыва-

ющие различные уровни относительной 

влажности до 70 % и температур до 

25° C, но без содержания коррозион-

ных агентов в воздухе.

Класс B
Конструкции здания, в целом испытыва-

ющие различные уровни относительной 

влажности до 90 % и температур до 

30° C, но без содержания коррозион-

ных агентов в воздухе.

Класс C
Конструкции здания, испытывающие 

воздействие среды с влажностью выше 

90 % с риском конденсации.

Класс D
Более жесткие, чем вышеприведенные, 

условия.

DIN EN 13964

Классы внешних 
воздействий

Выдержка
из DIN EN 13964

Классы защиты
от коррозии



Потолочные решения КНАУФ  
с АКВАПАНЕЛЬ® Скайлайт

RU / 05.18

Компания сохраняет за собой право вносить любые технические изменения. 
Только актуальные печатные инструкции являются действительными. 
Наша гарантия распространяется только на продукцию компании, 
находящуюся в безупречном состоянии. Конструктивные и структурные 
свойства, а также физические характеристики зданий, возведенных с 
использованием систем КНАУФ, могут быть обеспечены исключительно при 
использовании компонентов системы производства КНАУФ или других 
изделий, специально рекомендованных КНАУФ. Все сведения о количестве 
материалов, рекомендованных для использования в строительстве, 
подготовлены на основе эмпирических данных, которые не всегда 
корректно применимы к другим объектам строительства. Все права 
защищены. Все изменения, копирование и ксерокопирование, в том числе 
частей текста, требуют специального разрешения Knauf Aquapanel GmbH 
& Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germany.

АКВАПАНЕЛЬ® является зарегистрированным торговым знаком.

www.AQUAPANEL.ru

АКВАПАНЕЛЬ® является технологически передовой системой строительства. 
Системность решения предполагает последовательность процесса от  
разработки идеи до завершения проекта. Цементные плиты АКВАПАНЕЛЬ®, 
аксессуары и сервисные услуги вместе составляют комплексное решение –  
вы можете быть уверены, что ваш проект осуществится в полном 
соответствии с планом.

Московская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-95-95
infomarket@knauf.ru

Северо-Западная сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-81-94
info-spb@knauf.ru

Юго-Западная сбытовая дирекция
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
KMN-info@knauf.ru

Южная сбытовая дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-80-30
kuban@knauf.ru

Казанское отделение Южной СД 
(г. Казань)
+7 (843) 211-20-55
kazan@knauf.ru

Уральская сбытовая дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-70-24
Info74@knauf.ru

Пермское отделение Уральской СД 
(г. Пермь)
+7 (342) 220-65-39
perm@knauf.ru

Восточная сбытовая дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info_irk@knauf.ru

Новосибирское отделение 
Восточной СД (г. Новосибирск)
+7 (383) 355-44-36
info54@knauf.ru

Хабаровское отделение 
Восточной СД (г. Хабаровск)
+7 (4212) 914-419
khabarovsk@knauf.ru

БЕЛАРУСЬ

ИООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ»
(г. Минск)
+37 (517) 295-60-06
info@knauf.by

УКРАИНА

ДП «КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА»
(г. Киев)
+38 (044) 277-99-00
info@knauf.ua

ГРУЗИЯ

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ»
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

АРМЕНИЯ

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ» (г. Ереван)
+37 (410) 501-420
info@knauf.am

АЗЕРБАЙДЖАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ»
(г. Баку)
+994 (12) 497-79-08
info@knauf.az

КАЗАХСТАН

ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

УЗБЕКИСТАН

ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150-11-59
info@knauf.uz

КЫРГЫЗСТАН

ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ МАРКЕТИНГ» 
(г. Бишкек)
+99 (631) 297-63-63 
ksn.knauf@mail.ru

ТАДЖИКИСТАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ» 
(г. Душанбе)
+99 (237) 221-15-27
info@knauf.tj

ТУРКМЕНИСТАН

ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ. 
Предприятие с участием ДЭГ»  
(г. Ашхабад)
+99 (312) 23-47-67 
knauftm@gmail.com

МОНГОЛИЯ

ООО «КНАУФ ГИПС» (г. Улан-Батор)
+97 (670) 117-008
info@knauf.mn

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПО РОССИИ
И СТРАНАМ СНГ
+7 (495) 933-61-30
Info.russia@knaufinsulation.com

Отдел обслуживания клиентов:
+7 (495) 787-57-17
Csc.russia@knaufinsulation.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
+7 (495) 933-32-99
Sales.russia@knaufinsulation.com

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн — Юг
+7 (918) 677-12-77

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн — Северо-Запад
+7 (911) 125-32-66

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн — Урал
+7 (912) 221-89-99

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн — Волга
+7 (917) 809-46-39

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн — Сибирь
+7 (913) 946-61-32

УКРАИНА

КНАУФ Инсулейшн — Украина
+38 (044) 391-17-27

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 700 600 5

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» 
г. Красногорск, МО
+7 (495) 980-89-11
sales-msk@knauf-penoplast.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» 
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 461-87-08
office.spb@knauf-penoplast.ru

Сбытовые организации

Сбытовые организации КНАУФ Инсулейшн

Сбытовые организации КНАУФ ИНДАСТРИЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ООО «КНАУФ ГИПС»
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